Solucio do exercicio 1 (parcial) - Capitulo 6

b) Para equacionar o circuito dado usando o método da analise nodal modificada, é preciso inicialmente conectar as
partes do circuito e convencionar nomes para ramos € nos, conforme ilustrado na figura abaixo:
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O digrafo reduzido para a analise nodal é:
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A matriz de incidéncia, a matriz de incidéncia reduzida e a matriz de admitancias sdo dadas a seguir.
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No conjunto acima temos quatro equagOes escalares e nove incognitas. Faltam portanto equacgdes adicionais
determinadas pelos elementos de circuito ainda ndo considerados, a saber: duas fontes de tensdo, indutores acoplados e
capacitor ndo linear. As equagdes adicionais sdo:
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Foram determinadas 6 equacdes escalares adicionais (ao invés de 5), pois houve também a introdugdo de uma variavel

adicional (g.). Desta forma tem-se agora um nimero compativel de equagdes e varidveis para determinar todas as
correntes de ramo e tensdes nodais.

¢) Para os calculos de determinagdo do ponto de operagdo substitui-se os indutores por um curto-circuito € o capacitor
por um circuito aberto. Portanto: V. 0= 4= 0. 0= 2.

d) A unica equagdo nao linear do conjunto obtido no item (b) é e4, —e3 = qc2 . Portanto esta € a inica equag@o que
precisa ser linearizada. A equacao linearizada é:
Aey — Aez = 2QCQ Aq,. .

Substituindo-se os valores conhecidos para o ponto de operagdo, tem-se:
Aey — Aez =44q,. .



